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adressable rebouclé 256 fonctions
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Normes de référence :
® NF 561934
NF 561935
NFF 561936
EN 54-4/A2
EN 12101-10
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Pacific

Le Pacific est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
adressable pouvant adresser individuellement chaque DAS
en utilisant des voies de transmission rebouclées.

Son architecture le rend parfaitement adapté aux sites trés
étendus ou multipavillonaires (hépitaux, industries...)

Les informations de commande et de contrle sont gérées
par le matériel central, qui est raccordé aux modules déportés
MDAy par des bus rebouclés et opto-isolés.

Montage mural ou en baie 19*.

Performances

~

4 44

Jusqu'a 256 fonctions

Adressage individuel de tous les DAS
Distribution de I'énergie et de I'intelligence sur
I'ensemble de I'installation de mise en sécurité
Alimentations de puissance nécessaires
installées au plus prét de I'équipement a
commander

Rebouclage des AES/EAE alimentant plusieurs
modules assurant une sécurité maximum

v

Diminution des coits de fourniture, de pose des
cdbles et de pertes en lignes

Auto-adressage des modules déportés sur la
voie de transmission rebouclée

Isolateur de court-circuit intégré

Autonomie 12 h + 1 h de mise en sécurité,
+10 mn en alarme

Téléchargement par port USB
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adressable rebouclé 256 fonctions

o

| E | /{
= B
Wode o braresrissicn

mibaUElde 2 X 08 mme

CMEI

Pacific
lh - e
1 ‘ i

" AES/EAE
Corall
N 3
AES/EAE S
Corail

By i
Sk
I S

MDA : Module Digorte Adiessable
e

CAPACITE

256 fonctions assignables en mode UGA ou CMSI. Les DAS
commandés peuvent &tre a émission, a rupture, avec ou
sans contrile de position, en 24 ou 48 V.
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Les sorties de télécommande de chague fonction sont
disposées sur des modules déportés 4 sorties MDAY.
De 1232 MDAy par voie de transmission rebouclée soit 128
sorties.
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CARACTERISTIQUES DU MATERIEL CENTRAL

4 voies de transmissions rebouclées

EAE 54-4A2 intégrée en standard

EAES EN 12101-10 intégrée en standard

Unité d'aide 2 l'exploitation par afficheur LCD 16 lignes de
A0 caractéres en standard

Historique des 3 Boo derniers événements

B Facettes configurables par type de fonction ou 1 UGA

B Fonction UGA-IGH

B Entiérement configurable par logiciel PC 3 base de graphisme
pour une utilisation facilitée

B Associable 3 un ou plusieurs ECS FINSECUR

fcmcﬂnuﬂwu DES MODULES DEPORTES HBA:

Distance maximale depuis le matériel central 2 coo m
Dpto-isolation entre la voie de transmission et les sorties
Alimentation locale par EAE/AES et/ou Alimentation standard
pour les fonctions a rupture

4VT paramétrage en entrée/ sortie

4sorties de capacité 48 V/1A ou 24 V/ 2 A limitation &lectronigue
asservie a la tension d’alimentation, aucun fusible

Jusgu'a 15 DAS par sortie

Gestion individuelle des contacts de position par modules
MDLO (max.15 par sortie)

UGA-IGH

B Mode &mission impulsionnelle, Emission permanente, rupture,
sortie UGA, sortie contact auxiliaire UGA, entigrement et
individuellement paramétrable par logiciel

Gestion intégrée de la boucle d'alimentation de puissance, avec
isolateur de court-circuit

Reprise d'informations de I'EAE par bus spécifigue

Mise en service simplifige par signalisations locales des états
Accés aux raccordement aisé

Présentation en boTtier &tanche ou montage en rail Din
Dimensions : 300 MM X 220 MM X 120 mm

Finsécur o
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8  Alarme Technique FIAT (évolution futur)
g Entrée Non Surveillée collective

10 Entrée Non Surveillés MDLO

11 Entréa Non Surveilléa FIAT (dvolution futur)
12 Entrée R2armement

13 Entrée Arret Signal Sonore

14 Defaut Alimentation MDLO

15 Défaut Alimentation MEAE

16  Entrée Défaut Batterie

Entrée Défaut Secteur

s REIQIS RUpLUIe

8  Relais Impulsionnel Adressé (MDLO)

¢  Relais Impulsionnel comventionnel

10 Sortie Systéme Emission Permanente

11 Sortie Systéme Emission Impulsionnelle Collective

12 Sortie Systéme Emission Impulsionnelle Adress&{MDLO)
13 Sortie Systéme Rupture
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Le Matériel déporté MDLO se relie sur les sorties du MDAg4 pour
commander les DAS 3 émission et 1a reprise des positions de sécurité
des DAS.

Ce produit fonctionne uniquement en ligne ouverte et permet d"adresser
chaque DAS.

Le MDLO doit &tre placé a2 moins de 2m du DAS, la ligne entre |e DAS et
le MDLO nest pas surveillés,

Nombre max par sortie de MDA4 - 15 MDLOD
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Le module MEAE permet d'alimenter plusieurs MDA4 dans des Zones de sécurité
différentes (&vite de placer les MDA enVTF).

Dans ce cas I'AES se connecte directement sur le MEAE, du MEAE départ boucle
d'alimentation on alimente les MDA et du demier MDA on revient sur e retour
boucie d'alimentation du MEAE.

Le nombre maximum de MDAy par boucle géré par un MEAE est limitéa s,

Le MEAE permet de remonter kes défauts de I'AES (défaut batterie, d&faut secteur)
par lintermédiaire de la sortie bus auxiliaire qui se connecte sur un des MDA
gerés par le MEAE, le MEAE est relié sur la voie g bus auxiliaire (cable 8/10%) des
MDA,

IMPORTANT :

Il faut toujours que la configuration de |a puissance des MEAE soit inférieure 2
la puissance de I'AES utilisés.
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