BAAS type Pr @ CG

Le BAAS Celtic PR permet |'élaboration d'un Systéme

de Sécurité Incendie ES.S.I.J de catégorie C avec Certifié NF C 48-150

b :

eqmpemen_t d‘alarme (E.A.) de t)fpe 2b. Celtic Baas Sa Flash  LCIE Sa 08071
Le BAAS Prdispose de 8 boucles de déclencheurs manuels Celtic Baas Ma Flash LCIE Ma 08070
et est doté d'une autonomie minimale sur batterie de Celtic Baas Sa LCIE Sa 08069
12 heures. _ ) Celtic Baas Ma LCIE Ma 08068
L'activation d'un ou plusieurs déclencheurs manuels Celtic Baas Pr LCIE Pr 08067
déclenche l'alarme restreinte du tableau et, aprés Celiic Baas Sa Me LCIE So 08152
temporisation ou non, l'alarme générale par l'intermédiaire Celtic Baas Sa Me Flash LCIE Sa 08123
des BAAS Sa (64 par llgn_eL Auto-synchr_onlsé‘ Celtic Baas Mo Me LCIE Ma 08124
Deux contacts 60V 4 A libres de potentiel permettent la Celtic Baas Ma Me Flash LCIE Ma 08125
commande de porte coupe feu (nécessite une alimentation

extérieure), associable avec chacune des boucles

individuellement (assignation des contacts auxiliaires). _ =

Le BAAS Prdispose d'une entrée de commande extérieure A =
(NO) permettant le pilotage de la sonnerie début/fin de % =
cours pour les établissements scolaires. —= ———
Le paramétrage du BAAS Pr s'effectue manuellement, au e
niveau d'acces 3.

Il posséde une position essai.

BAAS type Sa ! '

Le BAAS type Sa est utilisé pour diffuser le signal d’alarme CELTIC Sa et CELTIC Ma
genéral défini par les régles envigueur. L'ouverture de la
boucle de commande depuis le BAAS Pr ou le CMSI permet
le déclenchement du processus d’alarme d’une durée
minimale de 5 minutes.

CELTIC 5a Flash CELTIC Ma

BAAS Ma

Equipement d’Alarme de type 3, le BAAS type Ma (Bloc
Autonome d’Alarme Sonore Marche/Arrét) est utilisé pour
diffuser le signal d’alarme générale défini par les régles
envigueur. Couverture de la boucle de commande d’alarme,
par Uintermédiaire d’un DM (32 par ligne) permet le CELTIC Pr
déclenchement du processus d’alarme d’une durée

minimale de 5 minutes, lacommande d’un asservissement (A Parformancass
(coupure sonorisation, porte coupe-feu...). =

Une fonction de mise a 'arrét a distance est obtenue a 'aide ..
du boitier de télécommande. Elle a pour but d’économiser ¥ Auto Synchronisé

la durée de vie des batteries, pendant les périodes : s "
d’innoccupation des locaux. V' Gestion du defaut batterie

Grace a une électronique innovante, les BAAS T NG
CELTIC ont une consommation électrique trés faible en V' Certifié avec batterie NiMH

veille et possédent une batterie NiMH plus respectueuse V¥ Tres faible consommation en veille S/E::ggtn
de 'environnenent. '

s CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES NOMINALES CONSOMMATION

W Classsjl-IF g2 1oy _ B BAAS Sa: 230 mWh - BAAS Ma : 235 mWh
B Classe sonore B - Son Afnor suivant NF $32-001

B Durée d’alarme générale : 5 minutes B BAASPr:1,2Wh

B Autonomie en veille Sa/Sa Flash 72 h, Pr/Ma/Ma Flash 12 h AUTRES

B CEM: Gamme de BAAS testée suivant EN 50130-4 Az et EN B Matériau :ABS V@ RAL 9010

61000-6-3 A11
Associativité DM némo de FINSECUR

ALIMENTATIONS E
B Sortie ventouse sur le BAAS MA 48V 34
m

B Source principale : 230 Vea 50 Hz
W Source secondaire : Pr : batterie Ni-Mh 2 x 8,4V 170 mAh
Sortie de DAS 2 contacts libres de potentiel 60V [ 4A

Sa/Ma : batterie Ni-Mh 1x 8,4V 170 mAh

Données non contractuelles pouvant étre modifiges sans préavis www.altaens.com



BAAS Pr/Sa/Ma - Alarmes de Type 2B

CELTIC Pr | SYNOTIQUE GENERALE

@ Cébla 1 paire d1Déme, type £, sans dcman [S¥51)

@ Cabla 241 S, s 52

| RACCORDEMENT GENERAL

CELTIC Sa / Sa Flash / SaMe
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| DESCRIPTION DES CABLES

ALIMENTATION PRNGIMLE
1 paire 1,5 mev nigice, tipo RO

: @ souciesoe DE COMMANDE : —
CELTIC Sa Flash sumh&m1m"mmﬂm mum.osum g e

[Dennées non contractuelles pouvant 8tre modifiees sans préavis www.altaens.com






